
 

 

 

TIJDELIJKE DAKRANDBEVEILIGING 

 

Tijdelijke dakrandbeveiliging wordt vaak ingezet om de veiligheid van personeel te 

garanderen bij diverse werkzaamheden op het dak die langdurig gepland zijn. 

Voor diverse dakvlakken en dak(rand-)situaties biedt Eyecatcher een oplossing. 

De hekwerken worden op verhuurbasis aangeboden, maar zijn tevens voor uw 

eigen gebruik via Eyecatcher aan te schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderdelen van de tijdelijke dakrandbeveiligingen zijn slim en licht ontworpen 

om ervoor te zorgen dat het opbouwen eenvoudig kan plaats vinden, zonder 

daarvoor teveel praktijk ervaring nodig te hebben. 

 

Alle onderdelen voldoen aan de Arbo en de tilnorm. Het doordachte design van de 

betonblokken voorkomt het tillen van meerdere blokken tegelijk, waardoor de 

tilnorm niet wordt overschreden. Er zijn vaste en scharniebare bochten 

verkrijgbaar, zodat elke hoek of vorm van het gebouw te volgen is.  

De onderdelen van de bouwpakketten zijn eenvoudig naar het dak te verplaatsen.  

 

 



 

 

 

SPECIFICATIES EN ONDERDELEN 

Afstand staanders : H.o.h. gemiddeld 2500 mm,  

Opklapbaar met eenvoudige ophefbare pal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekverbindingen vast en scharnierbaar te verkrijgen. Vastklemmen van de 

liggers is eenvoudig middels vleugelmoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuningen : aluminium lengtes 3000mm, diameter 50mm, pin verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

Ballast : Betonblok met een gewicht van 23 kg 

 

 

 

 

 

 

Conform : NEN EN ISO 13374 klasse A, EN14122 -3 


